MITIGAZIONE DEL CAMBIAMENTO CLIMATICO E SOSTENIBILITA. RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE UN DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE

CAM (Criteri Ambientali Minimi) Zona cimatica A | <260 Wik g:::?::: Ic::}:n(:g I;;gia:ito dalla norma UNI EN 12207 ("Finestre e porte - llf:(:b(:lels?:l\/s;;lcelrl;Te, ?;gziligb‘;zt;;AT)", specifiche per il materiale di riferimento, (DNSH - Do. No.t Significant Harrr.l) o o . . , , . . o o .
SPECI.F!CHE TFCNICI'.lE.DI .B.ASE.DEI SERRAMENTI | - ' ;:‘::::::::: l: 7?:“:‘: ::: Permeabilita all'aria - Classificazione") e in base al metodo di prova UNI EN 1026 devono essere utilizzate dai produttori di serramenti esterni. Altrimenti i produttori 1. LlatS?St'ltUZIlgne delt s%rrleltme_?tt] %Q|AMU1I:’1IQIDIO deltla citta di AOS.tta rE!tg;_hera Ita prodtuz|onet di ({,02 Immessa ![n atmOSfe!'cEjl d’c.1|| |m8|a|?to_d;]_cllr?ag.zzazmn.e at’g,!almente collegato P RESC RIZ I O N E LEGENDA . . . . . .
Descrlglgng de_ll materiali utilizzati ‘ N I Sarcionn f i stopeonti Sl letosendis, PIMATINAE L £LE PR R ("Finestre e porte - Permeabilita all'aria - Metodo di prova”), la permeabilita dell'aria devono attuare in alternativa specifiche misure per Ia riduzione del fabbisogno d al teleriscaldamento della citta di Aosta in quanto, seppure si tratti di un intervento contenuto, ésso garantisce una riduzione della richiesta di energia e di conseguenza | vetri di tipo d . tratificati foalio di PVB e d iort | 1. Soglla In pietra di Luserna Fiammata 9. Cornice interna in legno
| materiali di cui il Serramen.to esterno e composto devono essere .d.eS(?r'tt', Zona climatica E delle finestre e porte finestre a battente deve essere classificata almeno in classe 4 energia primaria (ed in partico|are di que”a di Origine foss”e), necessaria al ciclo minori consumi energetICI € minori emissioni IanInantI' vetr di Ipo Opplo’ saranno stratificatl con Og 10 I € dovranno avere un rlpo Oosu 2 Ba|C0ne in pietra 1 O Coprifilo Soglia in PVC
ag:igi:j;:?: 522::%&; (t)ef;?I;aaiz::::l’t;aedsézro:::;f, che ne specifichi la T T La céo?:or(rlmlta _d(? %rodottl ¢ verificata attrave_rsto un certificato di conformita del completo di fabbricazione di tali componenti Il progetto & conforme al Decreto interministeriale 26/06/2015 (criteri minimi) (in Valle d'Aosta il riferimento & la DGR 272 del 26/02/2016) e le ulteriori prescrizioni dei CAM. secondo vetro interno (verso la camera che contiene gas argon). | serramenti che vengono 3' Soglia interna in bietra 11 . Telaio fisso esistente
: , - - rodotto rilasciato da un organismo riconosciuto. . : : : : : : PRI - - T - - - - : :
'FI)'rasmittanza tpermica 9 P Bl gelubREGIRE T e g a0 = RIS eI e haEs e Al i) Ee no e materle brime a gase di leano Si richiede particolare attenzione nella fornitura delle parti vetrate dei serramentila 3 | ‘adattamento ai cambiamenti climatici sara garantito in particolare dalle nuove vetrate selettive. Come riferito al punto 1 la riduzione di energia termica corrisponde a sostituiti infatti sono tutti a meridione ad eccezione di due finestre che si trovano una con 9 : e o
: . o , , .| Tsasl perignqualiicazione-energetoa degh s g © prime a pase o1 edne . o ori cui produzione richiama a elevate quantita di energia, sia per i vetri che per i minore consumo e a minori emissioni inquinanti: l'intervento non comporta una modifica alle condizioni di sicurezza rispetto ai cambiamenti climatici i i i~i 4. Pavimento interno in legno 12. Telaio fisso nuovo
Dal 13 febbraio 2017 & entrato in vigore il Decreto sull'adozione dei CAM-Criteri Il produttore ha il compito di assicurarsi che il legno e le materie prime legnose distanziatori q : P P : esposizione ad est (sala glunta) ed una con esposizione ovest. . . . .
Ambientali Minimi che prevede per i serramenti le trasmittanze termiche previste utilizzate provengano da foreste gestite in modo sostenibile e/o da riciclaggio ' 3.l progetto non genera problemi legati all'uso delle risorse idriche in quanto non si interviene sull'impiantistica idraulica. N it quindi t letti b e he si ofti | 5. Davanzale interno in marmo 13. Telaio mobile nuovo
: : : e : : . Deve essere presentato un certificato di conformita del prodotto, rilasciato da un i illegali i . . o . : it : : : : S i ecessita quindl avere un vetrocamera seletlivo € basso emiSsIvo che si otliene con la S ,
per il 2021 dai Decreti sull'efficienza energetica del 26 giugno 2015. Lo prevede il _ > presen : m prodotto, ri _ post-consumo e non da fonti illegali, protette o destinate a sfruttamento non 4.La transizione verso |'economia circolare & garantita dalla riciclabilita del legno dei serramenti e del vetro delle parti trasparenti. Anche le guarnizioni di tenuta all'aria e lettivita inorto di ioni d' i I e int I del d t 6. Davanzale esterno in pietra 14.Vetro doppio
Decreto del Ministero dell’Ambiente “ Adozione dei criteri ambientali minimi per gli ~ ©r9&nismo riconosciuto, che deve d|m9§trare il rispetto dei V?'O”,d' trasmittanza,  forestale. Il rispetto dei criteri stabiliti deve essere certificato attraverso una all'acqua possono essere riciclati. Le componenti legate alla ferramenta (cerniere, cremonesi, maniglie) saranno in metallo il cui riciclo &€ compatibile: nuova fusione oppure Seletlivita con un riporto di ioni d-argento sulla parte interna alla camera del secondo vetro 7. Coprifilo 15.Malta di allettamento
arredi per interni, per I'edilizia e per i prodotti tessili” . secondo la norma UNI EN 14351-1, utilizzando la metodologia di calcolo indicata  documentazione idonea, come lo sono la Forest Stewardship Council (FSC), o la riutilizzo. Il progetto & conforme ai CAM. esterno (come mostrato dall'immagine sopra riportata): la parte selettiva limitera la radiazione ' prit . " :
ﬂﬁ dalla UNI EN ISO 10077-1 e UNI EN ISO 10077-2. Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC). Tale oo o _ L . . e o - . . : NI . L : ) . ) 8. Scuri interni in legno 16. Listello di supporto
ﬁ documentazione deve essere fornita in fase di campionatura. 5. 1l progetto contribuira alla riduzione dell'inquinamento dell'aria grazie alla minore quantita di energia richiesta per il riscaldamento e il raffrescamento, essendo conforme ai solare estiva e que||a basso-emissiva limitera le dlsperS|on| termiche invernali Ug=1 1 W/ m3K.
- = - - N CAM la verifica risulta soddisfatta

— BN | 6. Il progetto € conforme ai CAM e la verifica di conformita di questo punto non risulta necessaria in quanto il progetto non prevede occupazione di nuove aree. LA VOC E DI E LE N CO PREZZI CH E D E FI N ISCE LE
LAVORAZIONI E LA VOCE A0 AP
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