LEGENDA - linea ferroviaria RFI

F.S. LINEA AOSTA - CHIVASSO

Pk 97+140

ASSI BINARI LINEA FERROVIARIA
AOSTA - CHIVASSO

RECINZIONE IN CLS (h=145 cm)

PER CONFINE SEDIME RFI

LINEA FERROVIARIA AOSTA - CHIVASSO
posta su cordolo continuo in cls

non oggetto di intervento - da mantenere

sistemazione area verde a raccordare
il dislivello variabile tra cordolo di base
per recinzione RFI e nuova bordura
per percorsi ciclo/pedonali

MARCIAPIEDE IN ASFALTO
CON BORDURA IN PIETRA
LUNGO LA CARREGGIATA

RECINZIONE IN RETE METALLICA
SU CORDOLO INCLS E

IN TERRA PER LINEA FERROVIARIA
AOSTA - CHIVASSO

NUOVO PARAPETTO METALLICO

PER SEPARAZIONE PISTA CICLABILE
CARREGGIATA ESISTENTE

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005)
lunghezza tratto L = 65.11 m

asse binari linea ferroviaria AOSTA - CHIVASSO

recinzione di confine in cls per sedime RFI - linea ferroviaria - DA MANTENERE

piede rilevato ferroviario

limite fascia di rispetto vincolo ferroviario RFI
(30 metri dalla piu vicina rotaia)

sistemazione area verde a raccordare

il dislivello variabile

per recinzione RFI e nuova bordura

FABBRICATO FF.SS.

ASSI BINARI LINEA FERROVIARIA
AOSTA - CHIVASSO

sistemazione area verde a raccordare
il dislivello variabile tra cordolo di base
per recinzione RFI e nuova bordura
per percorsi ciclo/pedonali

SeZiOne

RECINZIONE IN CLS (h=145 cm)

PER CONFINE SEDIME RFI

LINEA FERROVIARIA AOSTA - CHIVASSO

tra cordolo di base

per percorsi ciclo/pedonali

NUOVO PARAPETTO METALLICO

PER SEPARAZIONE

PISTA CICLABILE

CARREGGIATA ESISTENTE
(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005)
lunghezza tratto L =65.11 m

LIMITE VECCHIO SEDIME STRADALE
PRECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA

POZZETTO DI MANOVRA ESISTENTE
CANALE CONSORTILE

"PICCOLO BUTHIER"

OGGETTO DI INTERVENTI

DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
SENZA OPERE DI DEMOLIZIONE E SCAVI

sistemazione area verde a raccordare
il dislivello variabile tra cordolo di base
per recinzione RF| e nuova bordura
per percorsi ciclo/pedonali

LIMITE VECCHIO SEDIME STRADALE

PRECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE
DELLA ROTATORIA
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posta su cordolo continuo in cls

non oggetto di intervento - da mantenere

LIMITE VECCHIO SEDIME STRADALE
PRECEDENTE ALLA REALIZZAZIONE

DELLA ROTATORIA

I 9.52

FABBRICATO

STABILIMENTO C.A.S.
INGRESSO EST

parcheggio esterno e accesso pedonale

cabina DEVAL CAS

STABILIMENTO C.A.S.
INGRESSO EST

mezzi pesanti
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RECINZIONE IN CLS (h=145 cm)

PER CONFINE SEDIME RFI

LINEA FERROVIARIA AOSTA - CHIVASSO
posta su cordolo continuo in cls

non oggetto di intervento - da mantenere

BASAMENTO DI PARTENZA
RAMPE PASSERELLA

RAMPE DI ACCESSO ALLA PASSERELLA PER

SOVRAPPASSO PEDONALE ALLA LINEA FERROVIARIA

(voce di E.P. S24.A10.010 - 827.B50.000 - S27.V33.005)

SOVRAPPASSO PEDONALE ALLA

LINEA FERROVIARIA AOSTA - CHIVASSO
IN STRUTTURA METALLICA CON PILASTRI
DI SOSTEGNO IN C.A.

RECINZIONE IN CLS (h=145 cm)

PER CONFINE SEDIME RFI
LINEA FERROVIARIA AOSTA - CHIVASSO
posta su cordolo continuo in cls
non oggetto di intervento - da mantenere

sistemazione area verde a raccordare

il dislivello variabile tra cordolo di base

per recinzione RFI e nuova bordura /

per percorsi ciclo/pedonali ’ _/
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AOSTA - CHIVASSO
IN STRUTTURA METALLICA CON PILASTRI
DI SOSTEGNO IN C.A.

NUOVO PARAPETTO METALLICO
PER SEPARAZIONE PERCORSO PEDONALE
CON L'AREA VERDE

lunghezza tratto L =4.37 m

SFIATO ITALGAS

DA SPOSTARE IN AREA NON
CARRABILE PROTETTA
(isola divisionale/direzionale)

CORDOLO DI RECINZIONE IN CLS

PER DELIMITAZIONE INTERVENTO

(delimitazione sud pista ciclabile e marciapiede)

CON AREA PIAZZALE IN ASFALTO ESISTENTE LIMITROFA
lunghezza tratto L = 55.80 m

NUOVA RINGHIERA / PARAPETTO METALLICO
SU CORDOLO IN C.A. DI SEPARAZIONE CON
IL PIAZZALE IN ASFALTO

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000)
lunghezza tratto L = 55.75 m

NUOVO PARAPETTO METALLICO

PER SEPARAZIONE PISTA CICLABILE
CARREGGIATA IN PROGETTO

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005)
lunghezza tratto L = 34.85 m

NUOVO PARAPETTO METALLICO

PER SEPARAZIONE PISTA CICLABILE
CARREGGIATA ESISTENTE

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005)
lunghezza tratto L = 24.74 m

VIA LAVORATORI E VITTIME
DEL COL DU MONT

AREA PARCHEGGIO

in pavimentazione bituminosa

NUOVO PARAPETTO METALLICO

PER SEPARAZIONE PISTA CICLABILE
CARREGGIATA IN PROGETTO

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005)
lunghezza tratto L = 14.66 m

SOTTOPASSO STRADALE ALLA S.S. n°26

/ VERSO REGIONE BORGNALLE

~ '\0
——————— ~ \o°
NUOVO PARAPETTO METALLICO \\QO
PER SEPARAZIONE PISTA\C\‘CI\ABILE
CARREGGIATA INPROGETTO ™~
(voce di E.P. S24.A10.010 - SZ?.BS0.00D‘-SZ\?.VSS.OOS)
lunghezza tratto L = 18.44+15.17 m ~

CORDOLO DI RECINZIONE IN CLS ~

PER DELIMITAZIONE INTERVENTO S
(delimitazione sud pista ciclabile e marciapiede)

CON AREA PIAZZALE IN ASFALTO ESISTENTE LIMITROFA

lunghezza tratto L = 39.86 m

NUOVA RINGHIERA / PARAPETTO METALLICO
SU CORDOLO IN C.A. DI SEPARAZIONE CON
IL PIAZZALE IN ASFALTO

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000)
lunghezza tratto L = 39.86 m
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NUOVO PARAPETTO METALLICO

PER SEPARAZIONE PISTA CICLABILE

CARREGGIATA IN PROGETTO ti .

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005) 'pOlogla sezjon
lunghezza tratto L = 31.33 m e

PLANIMETRIA DI PROGETTO
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FABBRICATO I

locale ristorante

CORDOLO DI RECINZIONE IN CLS

PER DELIMITAZIONE INTERVENTO
(delimitazione sud pista ciclabile e marciapiede)

CON AREA PIAZZALE IN ASFALTO ESISTENTE LIMITROFA
lunghezza tratto L = 6.06 m

AREA GIOCHI BIMBI

NUOVA RINGHIERA / PARAPETTO METALLICO
SU CORDOLO IN C.A. DI SEPARAZIONE CON
IL PIAZZALE IN ASFALTO

(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000)
lunghezza tratto L = 6.06 m

CAMPO DI CALCETTO

N° sezione

n° sezione n° sezione AREA VERDE

BARRIERA STRADALE DI SICUREZZA

ESISTENTE DA MANTENERE ADEGUANDO
LA LARGHEZZA PER L'USCITA DEL
MARCIAPIEDE

VIA DORA BALTEA

colore
grigio
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S

colore
grigio

colore
nero asfalto

colore
nero asfalto

colore
nero asfalto

colore
rosso

Ltot =101.67 m
(voce di E.P. S24.A10.010 - S$27.850.000)

Ltot=24167m - __ [ ____]
(voce di E.P. S24.A10.010 - S27.B50.000 - S27.V33.005)

Ltot=6162m _ —
(voce di E.P. $25.810.015) ~
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LEGENDA - sovrappoizione
RILIEVO opere e manufatti stradali esistenti da mantenere
STATO ATTUALE = sede stradale / intersezione esistente oggetto di interventi I—EGEN DA - SanttICO .
PROGETTO ?rpg;?asgiilda%iilie:nep:r?gre}cﬁg)p;er:jlfova rotatoria a regolare l'intersezione percorso pedonale esclusivo o contiguo a pista ciclabile i
— - —— asse binari linea ferroviaria AOSTA - CHIVASSO // - / D
/ / / ; L / E percorso pista ciclabile esclusiva o contigua al marciapiede
recinzione di confine in cls per sedime RFI - linea ferroviaria / / / /
piede rilevato ferroviario / e DATA
E percorso pedonale e ciclabile promiscuo REVISIONI
limite fascia di rispetto vincolo ferroviario RFI
(30 metri dalla piu vicina rotaia)
NOME FILE
Redatto: Arch.

filo asfalto/carreggiata esistente

assi stradali e geometrici di progetto — asse stradale di rilievo

asse profilo longitudinale
asse geometrico rettificato da software topografico (linee colore arancione)

nuovo filo asfalto

segnaletiva stradale orizzontale per banchina in dx/sx
larghezza 50 cm

segnaletiva stradale orizzontale centrale per separazione corsie

filo marciapiede in progetto con bordure in granito

filo pista ciclabile in progetto con bordure in granito

marciapiede / percorso pedonale in masselli autobloccanti in quota

marciapiede / percorso pedonale in masselli autobloccanti a livello strada
COLORATO SOLO PER DIFFERENZIAZIONE GRAFICA - differenziazione livello strada da quello in quota

pista ciclabile con pavimentazione in asfalto (tratti in quota)

pista ciclabile con pavimentazione in asfalto (tratti posti a livello strada)
COLORATA SOLO PER DIFFERENZIAZIONE GRAFICA - differenziazione livello strada da quello in quota

cunetta semplice per smaltimento acque in asfalto/cls
(in funzione delle pendenze trasversali della sede stradale) - larghezza 50 cm

fascia sormontabile rotatoria in asfalto compresa tra bordure in pietra
pendenza verso l'esterno pari al 6%

aree comprese tra bordure in granito con profilo smussato per isole divisionali/
/direzionali rialzate con pavimentazione in asfalto verniciato (colore rosso)

ringhiera metallica di separazione su cordolo in c.a.

parapetto metallico di separazione pista ciclabile / carreggiata
staccionata in legno di separazione pista ciclabile / area verde

Nuova barriera stradale di sicurezza in acciaio
a doppia onda - infissa su rilevato classe H1 BL

Adeguamento geometrico interruzioni per barriera stradale di sicurezza
esistente metallica a doppia onda - infissa su rilevato classe H1 BL con dist.

Nuova barriera stradale di sicurezza in acciaio
a tripla onda - infissa su rilevato classe H2 BL con dist.

aree soggette a inerbimento previa preparazione del terreno
tramite scotico delle aree verdi attuali, concimazione, stesa di
terreno vegetale, con il livellamento e la rifinitura dello stesso

sezioni di progetto

REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D’AOSTA

COMUNE DI AOSTA
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NextGenerationEU g et
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PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

” Lavori di sistemazione di via Valli Valdostane nel tratto compreso
” ’ tra la rotonda all’altezza della portineria est dello stabilimento C.A.S.

PNRR - Realizzazione di rotatoria e marciapiedi
in via Valli Valdostane

e l'intersezione con via Dora Baltea

Cofinanziato dall’Unione Europea NextGenerationEU
nell'ambito della M5C2I2.1 - Investimento 2.1 “Rigenerazione urbana”

(CUP C61B21004260001 — CIG 93171535E2)
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